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    投影机电源一般包括主电源和灯电源两大部分。电源的主要作用是给主板、驱动板、液晶板、灯泡、风扇等部件供给高压或低压电源，保持投影机的正常运行。灯电源是容易损坏的投影机部件之一，当灯泡爆裂或者无法点亮时，一般是灯电源的故障造成的。
    目前，大部分投影机使用超高压 汞灯（Metal Halide)，在点亮状态时，灯泡两端电压60-80V左右,灯泡内气体压力大于10kg/cm,温度则有上千度灯丝处于半熔状态。因此，在开机状态下严禁震动,搬移投影机，防止灯泡炸裂，停止使用后不能马上断开电源，要让机器散热完成后自动停机，在机器散热状态断电造成的损坏是投影机最常见的返修原因之一。另外，减少开关机次数对灯泡寿命有益。
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投影机的核心技术集中在液晶板上，液晶板的质量对投影机亮度有直接影响。液晶板质量较差，光的穿透率会明显 降低，投影效果将受到影响。我公司备有大量各种品牌投影机的优质液晶板并负责免费更换和聚焦校正，详情请来电咨询。
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    我们目前使用的多晶硅LCD板一般只有1.3英寸,有的甚至只有0.9英寸, 而分辨率已达1024X768或800X600，也就是说每个像素只有0.02mm,灰尘颗粒足够把它阻挡。而由于投影机 LCD板充分散热一般都有专门的风扇以每分钟几十升空气的流量对其进行送风冷却，高速气流经过滤尘网后还有可能夹带微小尘  粒，它们相互磨擦产生静电而吸附于散热系统中，这将对投影画面产生影响。因此，在投  影机使用环境中防尘非常重要，一定要严禁吸烟，因烟尘微粒更容易吸附在光学系统中。 因此要经常或定期清洗进风口处的滤尘网。
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    投影机主板是投影机运行的心脏和平台。当投影机无法正
常开机或信号输入输出有故障时就意味着主板需要检修。我公司凭借先进的仪器设备和高超的维修技术,能够做到芯片级维
修,不用更换昂贵的主板。
　




