60平米会议室多媒体会议系统配置

工程名称：多媒体会议音响系统方案
工程报单：                                                 报价单位：人民币元

	序号
	器材名称
	品牌及规格
	单位
	原产地
	数量
	单价
	总价

	1
	调音台
	RELACART　4166
	台
	美国
	1
	7500
	7500

	2
	扩声音箱
	OPSON  LICENS1
	只
	美国
	4
	950
	3800

	3
	功率放大器
	CSBO  AS900
	台
	美国
	1
	4500
	4500

	4
	DVD歌王机
	万利达6828（内存2万首）
	台
	中国
	1
	1800
	1800

	5
	卡   座
	JVC　W354
	台
	日本
	1
	1600
	1600

	6
	鹅颈会议话筒
	RELACART  RC6.4
	套
	美国
	12
	1450
	17400

	7
	无线手持话筒
	RELACART  MR3000
	套
	美国
	1
	2000
	2000

	8
	均衡器
	LAX　　EQ2031
	台
	美国
	1
	2500
	2500

	9
	音频分配器
	IBI　210
	台
	中国
	2
	850
	1700

	10
	有线话筒
	RELACART　RC5.0
	只
	美国
	2
	200
	400

	11
	专业标准机柜
	1.2米飞行机柜
	个
	中国
	1
	650
	650

	12
	线材辅料
	含音箱线、话筒线、RGB线、音箱吊架、接插件
	批
	中国
	1
	2500
	2500

	13
	工程器材总计
	￥46350

	14
	工程调试费
	（按工程器材预算10%计算）￥4600

	15
	工程总预算
	￥50950


多媒体会议音响扩声系统设计方案
1、 多媒体会议扩声系统总体设计：

由于本会议室是用于开多媒体演示会议为主，平常娱乐为辅，故要求所设计配置的扩声器材要有较强的兼容性和性能质量的可靠性和稳定性要较高。

会议室的会议扩声要求有较清晰的语言同步性，声音声场的分布匀称性，有让听者听感舒适的声压级。故会议扩声所选择的音响器材要有较高的可塑性和灵活的搭配方式，以此来满足不同会议的安排需要。

2、 多媒体会议扩声系统音响器材的选配：

1、 调音台：本扩声系统采用了美国 RELACART (力卡)16路调音台。RELACART 4166是一台拥有2条输出母线的专业调音台。输入端为8条话筒和线路输入的通道。每通道均设有4段均衡，中高和中低频段的频率可以选频。2组辅助输出。其余特色还包括：100mm专业推子；低噪音、高增益话筒放大器；-129dB的EIN等效噪音（已达理论值，只有专业高级的调音台，才能达到这级别的指标）；美观的外型；合理的布局；坚固的结构……一台达到美国力卡严格要求的专业调音台；一台让每个调音师都感到称心满意的调音台。

2、 主扩音箱：由于电视会议扩声的特殊要求：声场分布的均匀度和语言扩声的清晰度，故本系统采用了4只美国OPSON　LICENS1音箱作为主扩音箱。

OPSON　LICENS1利用一种扩展的箱体,高功率扬声器单元和复杂的分频网络,从一个轻便的2路扬声器系统获得非常平滑的HI-FI声音特性。优秀的表现能力和准确的声音覆盖，确保整个听众区获得极好的声音特性。

OPSON　LICENS1这款音箱体积中等，功率为200W，也是二路二分频，由一个8寸的低音扬器和一个带散射角的3/4寸的高音扬声器组成,它可以用在大型场所补声,高级背景音乐或会议中心。其频率响范围80HZ-16KHZ，它可以提供动感的低音效果并且可以平滑下降至80HZ处。

3、功放：功放选用了极具性价比的美国CSBO品牌。CSBO公司素以其产品的高质量及高科技而享誉音响界。AS系列功放是CSBO公司最新推出的新一代功放产品。AS系列功放突出的特点在于其准确的音色再造以及沉实的低音音色。其宽频带输出及先进的AB级及H级电路设计保证了高频响应的细腻、清亮。另外AS系列功放还配有高效能的保护系统，专利IGM电子电路设计可以在极小电阻情况下，操作同样安全。同时不会影响音色的表现性能。AS系列功放器采用专利Tour Class Protection电子保护电路用于音箱保护，包括：IGM迅速增益调、ACL自动削波限制、AutoRamp电平自动滑落。因此CSBO功放是一次性投资、功率强大，性能最优秀。

3、 多媒体会议系统语言扩声器材的选配

为达到较语言高清晰度和器材搭配的灵活性故本系统采用了美国RELACART  RC-6.4电容话筒.

RELACART  RC-6.4微型电容话筒是专门设计给固定安装场所用的会议话筒。产品的性价比高，音质佳，抗干扰性强。安装简单，可靠性高，以优良音质适用于各种扩声应用中，它可用于教堂、法庭、剧场、演播厅、报告厅，或者会议中心….. RC-6.4的拾音头具有两种指向性选择;心型,超心型,都具有平坦的频率响应,其范围在40HZ-18KHZ。48V幻象电源供电，前置放大器模块内置于话筒底部。RC-6.4话筒采用铝和黄铜制造,黑色反无射静电喷漆涂层,它的低噪声电路,低阴抗以及平衡输出的特性,即使用较长话筒电缆也不会其性能和音质。

规格

转换器类型              电容式

频率响应

心形/超心形              40HZ-18KHZ

全向性                  20HZ-18KHZ

指向性                  心形，超心形，全向性（根据拾音头而定）

输出阴抗                250欧姆

开路灵敏度

心形/超心形              4.8MV

全向性                  4.0MV

等效噪音级              29DB

信噪比                  65DB

电源要求                48V

最大SPL                3脚镀金XLR接口

极性                    XLR接口,线脚2接正极,线脚3接负极

机架                    锌/黄铜

重量                    3.9 OZ/109 G

